
CHEMINÉE BIO SUSPENDUE HELIOS
BIO-40-034

Cheminée bio artisanale par le fabricant dannois Hein & Haugaard. La cheminée bio Helios est conçue pour être montée au
plafond et est fabriquée en laiton poli. Temps de combustion jusqu'à 4 heures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications clés

Type de produit Cheminée au bioéthanol
suspendue

Marque Hein & Haugaard

Inclus dans l'emballage Outil d'extinction

Inclus dans l'emballage brûleur au bioéthanol

Inclus dans l'emballage Manuel

Utilisation Intérieur

Garantie 2 Ans

Dimensions & Poids

Hauteur 50 cm

Diamètre 50 cm

Spécifications Techniques

Type de combustible Bioéthanol

 Temps de combustion jusqu'à 4 heures

Capacité 1 Litres

Puissance calorifique (max) 1,76 kW

Consommation 0,25 l/heure

Spécifications du brûleur

Flamme ajustable Oui

Contrôle Manuel

Télécommande Non

Matériau et apparence

Matériau Brass

Couleur Laiton poli

Vue des flammes Avant

Forme Rond

Verre inclus Non

Détails d'installation

Conduit de cheminée Non requis

Exigences en alimentation
électrique

Non
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